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FONDO PER GIUNTI 
IN SPUMA DI POLIETILENE 

 
DESCRIZIONE 
 
MAXCEL®  e un profilo in spuma di polietilene a 
cellula chiusa con una sezione circolare, facilmente 
comprimibile, ottenuto tramite estrusione continua, 
adeguato per essere applicato con prodotti sigillanti 
elastomeri su giunti di dilatazione o su giunti 
sottoposti a movimento. 
 

APPLICAZIONI 

APPLICAZIONI  
 

• Controllo della profondità per applicazioni di 
materiali elastomerici durante la sigillatura di 
giunti di dilatazione o per tenuta stagna, tra 
materiali per le costruzioni identici o diversi tra 
loro.  

• Complemento per la sigillatura di giunti su 
diaframmi, su elementi prefabbricati, su giunti di 
pavimenti con prodotti sigillanti elastomeri della 
gamma MAXFLEX ®   o MAXJOINT ®   
ELASTIC. 

 
 
PROPRIETÀ 
 

• Facile da manipolare grazie alla sua leggerezza.  

• Resistenza sufficiente nei confronti della 
compressione, permettendo una buona 
applicazione del materiale per la tenuta stagna.  

• Assorbimento dell’ acqua completamente 
inesistente grazie alla sua struttura a cellula 
chiusa.  

• Strato superficiale denso, che attribuisce al 
profilo una resistenza molto buona ad effetti 
meccanici, senza rendere difficile la sua 
manipolazione.  

• Specialmente indicato come complemento per i 
giunti che posteriormente dovranno essere 
sigillati con silicone, polisolfuri, poliuretano, 
poliacrilati, etc.  

• Dato che il sigillante non si aderisce al 
polietilene, i giunti realizzati con MAXCEL® 
lavorano esclusivamente nel senso in cui si 
producono le dilatazioni e le contrazioni, 
generando così un trasferimento molto basso di 
carico, liberando il fondo del sigillante da ogni 
tipo di tensione.  

• Superficie convessa. 
 

 
COME UTILIZZARE 
 
Applicazione 
I profili MAXCEL® sono molto semplici da applicare. 
Basta comprimere leggermente il profilo contro le 
labbra del giunto e a continuazione, introdurlo alla 
profondità richiesta ( uguale alla metà della 
larghezza del giunto ) con l’ aiuto di un utensile 
adatto che non presenti lati da taglio ne appuntiti o 
con un utensile a forma di “T”. 
 
Il diametro verrà scelto tenendo presente che il 
profilo deve venire compresso di circa un 25% al 
momento della sua collocazione. In questo modo, si 
assicura che, una volta introdotto nel giunto, il 
profilo resti perfettamente agganciato e che non si 
muoverà mentre si applica e si liscia il sigillante.  
 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

• Non collocare MAXCEL® con l’ aiuto di utensili 
da taglio o appuntiti che potrebbero danneggiare  
la superficie del profilo.  

• Non utilizzare su MAXCEL® materiali sigillanti 
che superino i 70° C, come ad esempio mastici 
asfaltici fusi.  

• Per qualsiasi tipo di applicazione non specificata 
nella presente Scheda Tecnica o per ricevere 
informazioni addizionali, si prega di contattare 
con il nostro Ufficio Tecnico. 

 
 
CONSERVAZIONE 
 
MAXCEL®  può essere stoccato per un tempo 
indefinito nei suoi pallet ben chiusi, in un luogo 
fresco e secco e ben ventilato. Evitare  
l’esposizione diretta alla luce del sole o a fonti di 
calore. 
 
 
SICUREZZA E IGIENE 
 
MAXCEL® non é un prodotto di composizione tossica 
ma bisogna comunque evitare che entri in contatto 
con la pelle e con gli occhi. Indossare sempre 
appositi guanti in gomma ed occhiali di protezione 
per la sua manipolazione  e / o applicazione. 
Eventuali schizzi sulla pelle dovranno essere 
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sciacquati con abbondante acqua pulita e sapone. In 
caso di contatto con gli occhi, sciacquarli con 
abbondante acqua pulita, ma senza sfregarli. Nel 
caso in cui l’ irritazione dovesse persistere, rivolgersi 
al servizio medico. 
 
Consultare il foglio disponibile contenente i Dati di 
Sicurezza relativi a MAXCEL® 

 
L’ eliminazione del prodotto e della sua confezione 

deve essere realizzata in conformità con la normativa 
e la legislazione in vigore ed é una responsabilità  
dell’utilizzatore finale del prodotto. 
 
IMBALLAGGIO 
 
MAXCEL® é disponibile in profili con sezione 
circolare con diverse misure di diametro. 
Disponibile in color grigio. 

 
Diametro ( mm ) Contenuto della scatola 

6 2.500 m  / bobina 

10 1.150 m  / bobina 

15    550 m  / bobina 

20    350 m  / bobina 

25    200 m  / bobina 

30     160 m  / bobina 

40 270 m / Pezzi da 2 m  

50 180 m / Pezzi da 2 m 

Dimensioni della scatola / bobina 550 x 550 x 600 mm 

Dimensioni della scatola / pezzi   2050 x 415 x 620 mm 

Tolleranze in lunghezza, ( m ) 

 Diametro 40 mm 

 Diametro 50 mm 

 
 
 
 

1,96 - 2,04  
1,96 - 2,04  

 
DATI TECNICI 

 

Caratteristiche del prodotto 
 

Densità apparente, ASTM D - 1564 ( kg / m3 ) 
40 

Elasticità, ASTM D -1564 ( % ) 10 

Resistenza alla trazione longitudinale / trasversale, ASTM D - 1564  
( kgf /cm2 ) 

400 / 310 

Allungamento longitudinale / trasversale, ASTM D - 1564 ( % ) 15 / 8 

Resistenza allo strappo longitudinale / trasversale, ASTM D - 624  
( kg / cm ) 

108 / 60 

Stabilità dimensionale Eccellente 

Resistenza alla deformazione Buona 

Stabilità termica, ( ° C ) Da -40 a 60 

Assorbimento d’ acqua Nessuno 

 
* Il consumo può variare in funzione della porosità e delle irregolarità del supporto, oltre che in funzione del metodo di applicazione scelto. 

Realizzare una prova in-situ per determinarne il consumo esatto. 
 
 

 
GARANZIA 

L’informazione contenuta in questa Scheda Tecnica si basa sulla nostra esperienza e sulla nostra conoscenza tecnica, che 
sono state ottenute tramite prove di laboratorio e bibliografia. DRIZORO®  ITALIA,  S.r.l. si riserva il diritto di modificare la 
stessa, senza previo avviso. Qualsiasi uso della presente informazione oltre a quanto specificato non è di nostra 
responsabilità, a meno che sia confermato in forma scritta dalla nostra compagnia. I dati relativi al consumo, alle dosi e ai 
rendimenti sono suscettibili di variazioni a causa delle differenti condizioni dei diversi cantieri. La responsabilità di 
determinare i dati relativi al cantiere dove effettivamente si effettuerà l’applicazione è a carico del cliente. La nostra società 
non accetta responsabilità superiori al valore del prodotto acquistato. Per ogni dubbio o consulta si prega di rivolgersi al 
nostro Ufficio Tecnico. Questa versione della Scheda Tecnica sostituisce ed annulla tutte quelle precedenti. 
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