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RETARDANTE DEL TIEMPO DE FRAGUADO
PARA HORMIGONES Y MORTEROS

DESCRIPCION

BISEAL® RETARDER -SH es un aditivo liquido
retardante del tiempo de fraguado para uso en
hormigones y morteros.

APLICACIONES

e Hormigonado en tiempo caluroso, facilitando el
relleno de cimentaciones y/o aplicaciones por
bombeo.

e Transporte a larga distancia.

e Hormigonado de grandes voliumenes,
reduciendo el nUmero de juntas frias.

VENTAJAS

e Controla y regula de forma precisa del tiempo
de fraguado en funcién de la dosificacién
empleada.

e Disminuye del porcentaje de retraccion.

¢ Disminuye la segregacion.

e Aumenta las resistencias finales del mortero u

hormigdn.

No contiene cloruros, apto para cualquier tipo
de hormigdn, en masa, armado o pretensado,

y mortero.

MODO DE EMPLEO

Preparacion de la mezcla

BISEAL® RETARDER -SH se presenta listo para
su uso, y se aflade directamente al agua de
amasado del mortero u hormigén.

Limpieza de herramientas

Todas las herramientas y Utiles de trabajo se
limpiaran con agua inmediatamente después de
Su uso.

DOSIFICACION

La dosificacion recomendada de BISEAL®
RETARDER -SH varia del 0,1% al 1% en peso de
cemento, adaptandose en cada caso segun las
necesidades. A modo de ejemplo, y dependiendo

de la temperatura y el tipo de cemento utilizado, se
pueden obtener los siguientes resultados:

PerssiE o Tiempo de fraguado (h)
(%, en peso) INICIO FINAL
03 14 18
1,0 30 35

Realizar ensayos previos representativos para
ajustar la dosificacion Optima del aditivo segun el
retraso de fraguado requerido y las condiciones de la
puesta en obra.

INDICACIONES IMPORTANTES

e Respetar el rango de dosificacién recomendado
para el aditivo.

e No afadir el aditivo directamente al cemento o a
los aridos.

e Consultar la compatibilidad entre los aditivos de la
gama BISEAL® antes de su utilizacion.

e Para cualquier aplicacién no especificada en el
presente Boletin Técnico, informacién adicional o
duda consulte con el Departamento Técnico.

PRESENTACION

BISEAL® RETARDER -SH se presenta en garrafas
de 25 kg y bidones de 220 kg.

CONSERVACION

Doce meses en su envase original cerrado y no
deteriorado. Almacenar, en lugar fresco, seco y
protegidos de la humedad, las heladas y de la
exposicion directa a los rayos del sol, con
temperaturas superiores a 5 °C.

Almacenamientos prolongados y por debajo de las
temperaturas  indicadas pueden producir la
cristalizacion del producto y/o aumento de su
viscosidad. En tal caso, proceda a su deshielo
calentandolo lentamente a temperatura moderada
mientras se agita suavemente con el fin de devolver
al producto su aspecto, color y textura originales.
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BISEAL RETARDER -SH

SEGURIDAD E HIGIENE inmediatamente con abundante agua limpia sin
restregar. Si la irritacion persiste acudir al médico.

BISEAL® RETARDER -SH no es un producto Existe Hoja de Seguridad de BISEAL® RETARDER

toxico en su composicion pero debe evitarse el —SH a su disposicion.

contacto con la piel y los ojos. Utilizar guantes y Producto no inflamable y no corrosivo. No clasificado

gafas de seguridad en la manipulaciéon y mezcla como mercancia peligrosa para el transporte.

del producto. En caso de contacto con la piel, La eliminacion del producto y su envase debe

lavar la zona afectada con agua y jabén. En caso realizarse de acuerdo a la legislacion vigente y es

de salpicaduras o contacto en los ojos, lavar responsabilidad del consumidor final del producto.

DATOS TECNICOS

Caracteristicas del producto
Marcado CE. Aditivo para hormigén. Acelerador del fraguado EN 934-2: T8
Aspecto Liquido transparente
Color Incoloro
Densidad (g/cm?) 1,28 + 0,05
pH 7+1
Contenido en cloruros Exento
Solubilidad en agua Completa
Resistencias a Compresion (MPa)
® ®
(EDDIQE) BISEALOEIE/:ARDER BlSEAL;LEE/IARDER TESTIGO
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GARANTIA

La informacion contenida en este Boletin Técnico esta basada en nuestra experiencia y conocimientos
técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografias. DRIZORO®, S.A.U. se reserva el
derecho de modificacién del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta informacion méas alla de lo
especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compafiia de manera escrita. Los
datos sobre consumos, dosificacién y rendimientos son susceptibles de variacién debido a las condiciones de
las diferentes obras y deberan determinarse los datos sobre la obra real donde seran usados siendo
responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para
cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta version de Boletin Técnico
sustituye a la anterior.
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