BOLETIN TECNICO N.° 540.02

L MAXSEAL®

Construction Products

TRAFFIC

REVESTIMIENTO IMPERMEABLE RESISTENTE AL
TRAFICO RODADO PARA APARCAMIENTOS Y
PAVIMENTOS DE HORMIGON C €

DESCRIPCION

MAXSEAL® TRAFFIC es un  mortero
bicomponente a base de cementos y resinas
sintéticas en agua. De facil aplicacién con brocha,
rodilo o medios de proyeccidn mecanicos,
proporciona un revestimiento resistente el trafico
rodado y peatonal para la impermeabilizacién
frente a condiciones de presién directa y/o
indirecta de pavimentos de hormigén expuestos al
trafico de vehiculos.

CAMPOS DE APLICACION

¢ Impermeabilizacion de aparcamientos
subterraneos, garajes, losas, rampas, y otras
superficies expuestas al trafico rodado.

e Impermeabilizacion de losas de cimentacion y
pavimentos de hormigbn sometidos a
humedad por remonte capilar y/o condiciones
de presion hidrostatica negativa en almacenes,

instalaciones industriales, edificios
residenciales, etc.

¢ Impermeabilizacion de sétanos, tuneles,
galerias, etc., sometidas a condiciones de alta
abrasion por trafico.

e Revestimiento para el marcado y sefializacion
horizontal con acabado antideslizante en
zonas de transito peatonal, pasos de cebra,
lineas de emergencia, etc.

VENTAJAS

e Impermeabilizacion y resistencia al trafico
rodado y peatonal en un Unico producto.

e Muy buen comportamiento impermeabilizante.
Resiste condiciones exposicion frente a
presion hidrostatica negativa y/o positiva.

s Excelente resistencia a la abrasion por trafico
rodado: vehiculos industriales, carretillas
elevadoras, turismos, etc.
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s Muy buena transmision del vapor de agua; no
forma barrera de vapor y previene la aparicion
burbujas sobre el pavimento tratado.

e Muy buena adherencia sobre el hormigdn; no
requiere el uso previo de imprimacién o
puentes de union.

o Resistente a la radiacién UV; alta estabilidad
del color en aplicaciones en exteriores.

e Alta resistencia a los cloruros (sales de
deshielo), a los agentes atmosféricos (lluvia,
ciclos de hielo-deshielo, etc.), y a la
contaminacion atmosférica.

e Facil de aplicar, no
mantenimiento.

e La ultima capa de MAXSEAL® TRAFFIC se
puede dotar de la textura: lisa (llana) o
antideslizante/rugosa (brocha).

e Formula libre de disolventes, sin olores, no
inflamable, no téxico, y respetuoso con el
medio ambiente. Apto para aplicaciéon en
espacios con baja ventilacion.

requiere  de

MODO DE EMPLEO

Preparacioén del soporte

La preparacion del soporte es obligatoria para el
correcto desempefio del producto. Asi, para la
limpieza y preparacion del soporte,
preferentemente en los soportes lisos y/o poco
absorbentes, utilizar chorro de arena, agua a alta
presién, disco abrasivo, etc., no siendo
aconsejables el uso de medios mecanicos o
quimicos excesivamente agresivos. Finalmente,
aspire el polvo y las particulas sueltas generadas
en las etapas previas. Seguidamente, lavar el
soporte con agua a presion para obtener una
superficie limpia y libre de eflorescencias,
particulas sueltas, grasas, aceites, agentes de
curado, agentes desencofrantes, polvo, materia
biolégica y otras sustancias que pudieran afectar
a la adherencia del producto. Si con anterioridad
la superficie hubiera sido revestida con
tratamientos acrilicos o de otra naturaleza, etc.,
éstos deben eliminarse, quedando sélo los restos
fuertemente adheridos

Las coqueras, desconchones y grietas sin
movimiento, una vez abiertas y manifestadas
hasta una profundidad minima de 10 mm deben
repararse con el mortero de reparaciéon
MAXROAD® (Boletin Técnico N.° 27). En caso de
presencia de infiltraciones de agua, estas deben
tratarse con el mortero de obturacion de vias de
agua MAXPLUG® (Boletin Técnico N.° 04).

Las juntas de dilatacion y fisuras activas sujetas a
movimientos, una vez abiertas y tratadas deben
sellarse con un sellador adecuado de la gama
MAXFLEX® o con MAXJOINT® ELASTIC
EXPRESS (Boletin Técnico N.° 532)
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Previo a la aplicacion de MAXSEAL® TRAFFIC,
saturar la superficie con agua, evitando Ila
formaciéon de charcos, y comenzar la aplicacion
una vez que la superficie adquiera un aspecto
mate. Si ésta se seca, proceder a saturarla
nuevamente con agua.

Preparacion de la mezcla

MAXSEAL® TRAFFIC se suministra en sets de
dos componentes predosificados. Verter % partes
del liquido de mezcla, Componente A, en un
recipiente limpio, y afadir el polvo o componente
B poco a poco, amasandolo con un taladro
eléctrico bajas revoluciones (400-600 rpm)
dotado de disco mezclador durante
aproximadamente 2 a 3 minutos hasta obtener
una masa homogénea sin grumos y de
consistencia cremosa. Verter toda la resina
liquida restante y mezclar hasta eliminar todos los
grumos. No afadir agua y mantener la relacion de
liquido/polvo segun el empaque suministrado.
Tras dejar reposar la masa durante 5 minutos,
amasarla de nuevo brevemente antes de
comenzar con la aplicacion.

Dependiendo de la temperatura ambiente, la vida
util de la mezcla sera de aproximadamente 30
minutos. Para mantener la trabajabilidad del
mortero, volver a mezclarlo brevemente, pero no
anadir mas resina o agua.

Aplicacion

Para un mejor control del espesor y consumo
durante la aplicacion, y facilitar la penetracion de
MAXSEAL® TRAFFIC en los poros y oquedades
usar una brocha o cepillo de fibras de nylon
duras, tipo MAXBRUSH o MAXBROOM,
presionandolo levemente sobre el soporte. Para
grandes areas, el mortero también se puede
aplicar mecanicamente mediante equipos de
proyeccién. Aplicar el mortero proporcionando un
revestimiento continuo y uniforme, evitando
extenderlo como si fuese una pintura. Aplicar dos
capas en direccion perpendicular de 1,0 a 1,5
kg/m? por capa, es decir, un consumo total de 2,0
a 3,0 kg/m?, vigilando que el espesor por capa
sea del orden de 1 mm. Una vez colocado y
extendido, no repasar con la brocha o el cepillo.

El tiempo de espera entre manos varia desde un
minimo de 3 a 6 horas hasta un maximo de 24 a
48 horas, dependiendo de la temperatura y las
condiciones de ventilaciéon. La segunda capa se
puede terminar con diferentes herramientas
segun la textura que se requiera, obteniendo un
acabado antideslizante ya sea con brocha, cepillo
o rodillo. Si se desea una superficie mas lisa, esta
segunda capa de MAXSEAL® TRAFFIC se puede
presionar ligeramente con una llana de metal
mientras dicha capa aun esta fresca.
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Condiciones de aplicacién

Evitar aplicaciones en exteriores si se prevén
lluvias dentro de las 24 horas desde la aplicacion.
No aplicar con temperaturas de soporte y/o
ambiente por debajo de 5°C o si se prevén
temperaturas inferiores dentro de las 24 horas
posteriores a la aplicacion. Igualmente, no aplicar
sobre superficies heladas o encharcadas.

En aplicaciones a temperaturas elevadas (>
30°C), fuerte viento y/o baja humedad relativa,
evitar la rapida desecacion del MAXSEAL®
TRAFFIC manteniendo su humedad durante al
menos las 24 horas siguientes a la aplicacion,
rociandolo agua en forma de niebla, sin ocasionar
su lavado. No aplicar agentes de curado.

Curado

Permita un tiempo de curado de 12 a 24 horas
para la apertura al transito de peatones, y de 24 a
48 horas para el transito de vehiculos (a 20°C y
50% de humedad relativa) dependiendo de la
temperatura y las condiciones de ventilacion/
humedad. Las aplicaciones llevadas a cabo a
temperaturas mas bajas o en sitios con poca
ventilaciéon requeriran tiempos de curado mas
prolongados.

Limpieza de herramientas

Todas las herramientas y Uutiles de trabajo se
limpiaran con agua inmediatamente después de
su uso. Una vez endurecido, solo puede
eliminarse por medios mecanicos.

CONSUMO

El consumo estimado de MAXSEAL® TRAFFIC
es de 1,0 a 1,5 kg/m2 por capa con un consumo
total de 2,0-3,0 kg/m?, repartido en dos capas.

El consumo puede variar en funcion de la textura,
porosidad y condiciones del soporte, asi como del
método de aplicacion. Realizar una prueba in-situ
para conocer su valor exacto.

INDICACIONES IMPORTANTES

¢ No afadir agua, cementos, aditivos o aridos
que puedan afectar a las propiedades de
MAXSEAL® TRAFFIC.

e Respetar los consumos minimos y maximos
recomendados por capa y totales.

e Aplicar unicamente soportes de hormigén. No
apto para aplicaciones sobre asfalto,
materiales bituminosos, revestimientos
previos, etc.

e El acabado estético para la versién blanca
puede verse afectado en modo de un cambio
de color debido a las marcas de neumaticos
por el transito de vehiculos.

e Para cualquier aplicacion no especificada en
el presente Boletin Técnico, informacién
adicional o duda sobre el revestimiento
consulte con el Departamento Técnico.

PRESENTACION

MAXSEAL® TRAFFIC se presenta en sets
predosificados de dos componentes de 35 kg
(componente liquido A en garrafa de plastico
de 10 kg + Componente en polvo B en saco de
25 kg). Disponible en versiones estandar gris y
blanco. Otros colores bajo pedido.

CONSERVACION

Doce meses en su envase original cerrado y no
deteriorado. Almacenar en lugar fresco, seco,
protegido de la humedad, las heladas y de la
exposicion directa a los rayos del sol con
temperaturas de 5 a 35°C.

SEGURIDAD E HIGIENE

MAXSEAL® TRAFFIC no es un compuesto
téxico, pero es abrasivo en su composicion. Evitar
el contacto con la piel y los ojos, asi como la
inhalacion del polvo. Utilizar guantes y gafas de
seguridad en la manipulaciéon, amasado vy
aplicacion del producto. En caso de contacto con
la piel, lavar la zona afectada con agua y jabén.
En caso de salpicaduras o contacto en los ojos,
lavar con abundante agua limpia sin restregar. Si
la irritacion persiste acudir al médico.

Existe Hoja de Datos de Seguridad del
MAXSEAL® TRAFFIC a su disposicion.

La eliminaciéon del producto y su envase debe
realizarse de acuerdo con la legislacién vigente y
es responsabilidad del consumidor final del
producto.
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DATOS TECNICOS

Caracteristicas del producto
Marcado CE, EN 1504-2
Descripcion. Mortero para la proteccion superficial del hormigén. Revestimiento (C).
Principios / Métodos. Proteccion contra la penetracion por revestimiento (1/1.3), Control de la humedad por
revestimiento (2/2.2) e Incremento de la resistividad por limitacién del contenido de humedad por revestimiento
(8/8.2)
Aspecto general y color del componente A Liquido blanco lechoso
Aspecto general y color del componente B Polvo blanco o gris
Densidad del componente A, (g/cm?) 1,03+£0,10
Densidad del componente B, (g/cm?) 1,10 £ 0,10
Densidad del mortero en fresco, (g/cm?) 1,56 £ 0,10
Condiciones de aplicaciéon y curado
Temperatura minima de aplicacién para soporte y ambiente, (°C) >5
Vida util de la mezcla a 20°C y 50 % H.R., (min) 30-40
Tiempo de espera minimo / maximo entre capas a 20°C y 50 % H.R. (h) 3-6/24-48
Tiempo de secado a 20°C y 50 % H.R. (h) 6-10
Tiempo de curado a 20°C y 50 % H.R. (h)
- Trafico peatonal 12-24
- Trafico rodado (vehiculo ligero-medio) 24 - 48
Caracteristicas del mortero
Penetracion de agua bajo presion directa, EN 12390-8 (bar) 9
Penetracion de agua bajo presion indirecta, EN 12390-8 (bar) 3
Permeabilidad al vapor de agua, EN ISO 7783-1/-2. Clasificacion Clase |: Permeable
V (g/m?-dia) / Sp (m) 45/4,7
Permeabilidad al agua liquida, EN 1062-3:2008, w (kg/m?-h°?%) 0,01
Permeabilidad al CO2, EN 1062-6. Sp (m) >50
Adherencia sobre hormigén, EN 1542 (MPa) >3,0
Resistencia a la abrasion Taber, Pérdida de peso (mg) 500 ciclos 1.000 ciclos
UNE-EN-ISO 5470-1 1.420 2973
ASTM D-4060 854 1438
Consumos*
Consumo por capa/aplicacion total, (kg/m?) 1,0-1,5/2,0-3,0

* El consumo puede variar en funcién de las caracteristicas del soporte, asi como del método de aplicacion. Realizar una prueba in-situ
para conocer el consumo exacto.

GARANTIA

La informacion contenida en este Boletin Técnico estd basada en nuestra experiencia y conocimientos
técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografias. DRIZORO® S.A.U. se reserva el
derecho de modificacién del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta informacién mas alla de lo
especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compafia de manera escrita. Los
datos sobre consumos, dosificacion y rendimientos son susceptibles de variacion debido a las condiciones
de las diferentes obras y deberan determinarse los datos sobre la obra real donde seran usados siendo
responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.
Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versidon de Boletin
Técnico sustituye a la anterior.
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